WM PC-R

Nakladacia rampa s
protismykovou
naslapnou plochou z
dierovaného

roztahovaného
pletiva, Specialne
urcend na prepravu
tovaru s velkymi
gumovymi kolesami.

NOSNOST:
500 kg

INDIVIDUALNE
ROZMERY:

Wo.isnd

Sirky: od 60 do 137,5 cm

Dizky: od 195 do 325 cm

MANIPULACIA:
PC-R Oto¢na smerom
von a dovnutra

FARBA PC-R
Modra

Protismykova
mriezkova najazdova

Koliesko pre
jednoduché
sklopenie

Nastavitelné, samocinné
polohovatelné podperné
nozicky

NOSNOST: AZ DO 500 KG

Pohybliva prechodova klapka k
nakladacej ploche

SKLAPACIE BOCNE HRANY

Bo¢né ochranné hrany z hlinika
pre maximédlnu bezpecnost v
urcitych aplikdciach.

SKLADACIE PREDLZENIE:
Znizuje uhol sklonu a vytvéra 3-

dielnu skladaciu rampu. Idedlne ;

pre malé vozidld, pre nosnost do
1000 kg, max. $irka 100 cm a
pevna dlzka 80 cm.

WL E

NA POZIADANIE

SKLADANIE A ROZKLADANIE:

Patentovany systém sklapania a otd¢ania: horizontalne sklopenie na
nakladanie a vykladanie nakladu.

PREDLZENE PODPERNE
NOZICKY

Umoznuju nakladanie strojov s
nizkou svetlou vyskou vdaka
dvom réznym sklonom.

SADA KOLIES NA LAVU
STRANU:

Ulah¢uje sklapaci pohyb a
manipuldciu (Standardne
vpravo, volitelne vlavo)

OBLASTI POUZITIA
ZAHRADNICTVO ~ MOTOCYKLE quAD
ZAHRADNE BICYKLE
TRAKTORY

A L L2 H P Pl P2 Tragf. Gewicht*
Ve JIN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kg)
PC-R 90 2200 1165 900 1215 95 250 8 500 80
PC-R 95 2500 1215 950 1365 95 250 8 500 87
PC-R 100 3000 1265 1000 1615 95 250 8 500 105
PC-R 100 3250 1265 1000 1740 95 250 8 500 111
PC-R 105 2700 1315 1050 1515 95 250 8 500 95
PC-R110 3000 1365 1100 1615 95 250 8 500 120
PC-R110 2500 1365 1100 1365 95 250 8 500 105
PC-R 120 2700 1465 1200 1465 95 250 8 500 116
PC-R 120 3250 1465 1200 1740 95 250 8 500 135
PC-R 125 2800 1515 1250 1515 95 250 8 500 115
PC-R 125 3000 1515 1250 1615 95 250 8 500 134
PC-R 130 3000 1565 1300 1615 95 250 8 500 138
PC-R 130 3250 1565 1300 1740 95 250 8 500 150
PC-R 135 3200 1615 1350 1715 95 250 8 500 151
PC-R 135 3250 1615 1350 1740 95 250 8 500 152

* Uvedend hmotnost nezahfiia montaznu sadu, ktora zavisi od prepravného vozidla. (min. 2 kg - max. 7 kg)






